
modular, flächig, schmalMARA

PROLUXLICHTFORMAT



Einleuchtend MARA

Diese Schweizer Produkte verknüpfen 
Form, Funktion und Design mit anspruchs-
voller Lichttechnik. Hochwertige Optikblen-
den lenken das Licht  weich nach unten. 
Durch die dezente Deckenaufhellung 
scheint MARA an der Decke zu schweben. 
Einbauvarianten und Pendelungen sind 
individuell wählbar. Energieeffizient und mit 
lichttechnisch minimalsten Verlusten ist 
MARA ein Leuchtensortiment ohne 
Kompromisse. 

MARA ist ein modulares LED-Leuchtensystem. 
Die minimale Bauhöhe und die homogene 
Flächenausleuchtung  machen MARA 
unverwechselbar. Sechzehn individuelle 
Grössen erlauben es, gestalterisch flexible 
Beleuchtungskonzepte in einer  gemeinsamen 
Sprache von Design und Licht zu realisieren. 
Unaufdringlich, flächig und formschön 
präsentiert sich MARA als facettenreiche 
Leuchtenfamilie. Die Einheitlichkeit des 
Erscheinungsbildes und der modulare 
Aufbau ermöglichen variantenreiche 
Lichtkonzepte. Modernste LED-Technolo-
gie kombiniert mit unaufdringlichem 
Design machen MARA einzigartig. 

Ästhetik und hochwertiges Licht werden 
mit MARA auf eigenständige Art verknüpft 
und präsentieren sich in hochwertiger 
Anmutung. Lichtfarbstabile, langlebige 
LED’s der neusten Generation garantieren 
zukunftsorientierte Lichtlösungen.
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MARA Übersicht

MARA
Aufbauleuchte microprismatisch	 04.11-04 
03.911-...

Aufbauleuchte opal	 04.11-07 
03.914-...

Aufbauleuchte microprismatisch, direkt strahlend	 04.11-05 
03.912-...

ID-Aufbauleuchte microprismatisch, Seiten opak	 04.11-06 
03.913-...

Pendelset	 04.11-14 
03.920-11-..

Zubehör

MARA C
Aufbauleuchte MARA C	 04.11-08 
324.124... 
324.126...

Recycling von Leuchten und Leuchtmitteln (Stand 1.7.2013)

Off. vRG-Tarif für Leuchten	 vRG exkl. MwSt	 Fr. 0.18

Technische Anmerkungen zu den Leuchten

Norm:	 EN60598-1 Leuchtenbaunorm
Schutzgrad:	 Wenn beim Artikel nicht anders vermerkt, IP20
Brennbarkeit:	 Zur direkten Befestigung auf normal  
	 entflammbare Oberfläche geeignet
Kennzeichen:	 c
Lebensdauer LED:	 L70F10 bei 60‘000h  
Farbwiedergabe Index Ra >80
	 Erfüllt Minergie-Standard
Web: 	 Montageanleitung und Leuchtendaten sind  
	 downloadbar unter www.proluxlichtformat.ch
Not:	 Zulässige Umgebungstemperatur +10°C - +50°C
	 Bei Einsatz von Notausführungen sind die 
	 genauen Anforderungen abzuklären. 
Technische Änderungen vorbehalten.

MARA Q
Aufbauleuchte MARA Q	 04.11-09 
322.126... 
321.126... 
322.126...

Halbeinbauleuchte MARA C	 04.11-12 
324.724... 
324.726...

Halbeinbauleuchte MARA Q	 04.11-13 
322.726... 
321.726... 
323.726...

Einbauleuchte microprismatisch	 04.11-10 
03.932-...

Halbeinbauleuchte microprismatisch, Seiten opak	 04.11-11 
03.942-...

Drahtseilabhänger inkl. Baldachin	 04.11-14 
320.020.000

Deckeneinbaurahmen	 04.11-14 
320.724.001 
320.726.001

Betoneinlage	 04.11-14 
320.724.000 
320.726.000

System-Anbindung (FILIGRAN)	 04.11-14 
03.924-01-.... 
320.12....

System-Anbindung (EM-System)	 04.11-14 
03.924-02-.... 
320.12....
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MARA Aufbauleuchte microprismatisch

Beschreibung

Aufbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Allseitig abstrahlende, microprismatische 
Abdeckung in kantiger Form. Lichtverteilung durch innenliegende, hochdurch-
lässige Diffusorfolie. Hervorragende Entblendung durch die Verwendung von 
hochwertigem Microprismenglas. Schmales, von aussen unsichtbares 
Befestigungsblech. Die gesamte Leuchteneinheit ist magnetisch am Grundblech 
befestigt und gesichert. Sie kann werkzeuglos geöffnet werden. Geschlossener, 
insektendichter LED-Raum.

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

LED
CRI
>80

100

200

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη
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Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.911-12-E30E	 1930 lm	 17 W	 3000 K	 <20	 575 mm	 A++	 820.00

	 03.911-12-E40E	 1990 lm	 17 W	 4000 K	 <20	 575 mm	 A++	 820.00

	 03.911-15-E30E	 4820 lm	 43 W	 3000 K	 <20	 1325 mm	 A++	 1220.00

	 03.911-15-E40E	 4980 lm	 43 W	 4000 K	 <20	 1325 mm	 A++	 1220.00

	 03.911-16-E30E	 5780 lm	 52 W	 3000 K	 <20	 1575 mm	 A++	 1420.00

	 03.911-16-E40E	 5980 lm	 52 W	 4000 K	 <20	 1575 mm	 A++	 1420.00

  325  

  7
5 

 



MARA Aufbauleuchte microprismatisch,  
direkt strahlend

LED
CRI
>80

100

200

400

500

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.912-12-E30E	 1820 lm	 17 W	 3000 K	 <18	 575 mm	 A++	 840.00

	 03.912-12-E40E	 1880 lm	 17 W	 4000 K	 <18	 575 mm	 A++	 840.00

	 03.912-15-E30E	 4540 lm	 43 W	 3000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1240.00

	 03.912-15-E40E	 4690 lm	 43 W	 4000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1240.00

	 03.912-16-E30E	 5450 lm	 52 W	 3000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1440.00

	 03.912-16-E40E	 5630 lm	 52 W	 4000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1440.00

  325  

  7
5 
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Beschreibung

Aufbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Nach unten abstrahlende, microprisma-
tische Abdeckung in kantiger Form. Der seitliche und obere Lichtaustritt wird 
durch opake Acrylglasflächen abgeschirmt. Lichtverteilung durch innenliegende, 
hochdurchlässige Diffusorfolie. Hervorragende Entblendung durch die Verwen-
dung von hochwertigem Microprismenglas. Schmales, von aussen unsichtbares 
Befestigungsblech. Die gesamte Leuchteneinheit ist magnetisch am Grundblech 
befestigt und gesichert. Sie kann werkzeuglos geöffnet werden. Geschlossener, 
insektendichter LED-Raum. 

Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 



MARA ID-Aufbauleuchte microprismatisch, 
Seiten opak

Beschreibung

Aufbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Direkt / indirekt abstrahlende, micropris-
matische Abdeckung in kantiger Form. Der seitliche Lichtaustritt wird durch 
opake Acrylglasflächen abgeschirmt. Lichtverteilung durch innenliegende, 
hochdurchlässige Diffusorfolie. Hervorragende Entblendung durch die 
Verwendung von hochwertigem Microprismenglas. Schmales, von aussen 
unsichtbares Befestigungsblech. Die gesamte Leuchteneinheit ist magnetisch 
am Grundblech befestigt und gesichert. Sie kann werkzeuglos geöffnet werden. 
Geschlossener, insektendichter LED-Raum. 

LED
CRI
>80

100

200

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.913-12-E30E	 1910 lm	 17 W	 3000 K	 <20	 575 mm	 A++	 840.00

	 03.913-12-E40E	 1980 lm	 17 W	 4000 K	 <20	 575 mm	 A++	 840.00

	 03.913-15-E30E	 4780 lm	 43 W	 3000 K	 <20	 1325 mm	 A++	 1240.00

	 03.913-15-E40E	 4940 lm	 43 W	 4000 K	 <20	 1325 mm	 A++	 1240.00

	 03.913-16-E30E	 5740 lm	 52 W	 3000 K	 <20	 1575 mm	 A++	 1440.00

	 03.913-16-E40E	 5930 lm	 52 W	 4000 K	 <20	 1575 mm	 A++	 1440.00

  325  

  7
5 
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Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 



MARA Aufbauleuchte opal

LED
CRI
>80
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100
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 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.914-12-E30E	 1760 lm	 17 W	 3000 K	 <23	 575 mm	 A+	 680.00

	 03.914-12-E40E	 1820 lm	 17 W	 4000 K	 <23	 575 mm	 A+	 680.00

	 03.914-15-E30E	 4400 lm	 43 W	 3000 K	 <23	 1325 mm	 A+	 1080.00

	 03.914-15-E40E	 4540 lm	 43 W	 4000 K	 <23	 1325 mm	 A+	 1080.00

	 03.914-16-E30E	 5280 lm	 52 W	 3000 K	 <23	 1575 mm	 A+	 1220.00

	 03.914-16-E40E	 5450 lm	 52 W	 4000 K	 <23	 1575 mm	 A+	 1220.00

  325  

  7
5 
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Beschreibung

Aufbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Allseitig abstrahlende, opale Abdeckung 
in kantiger Form. Durch geringe Leuchtdichte hervorragende Entblendung. 
Schmales, von aussen unsichtbares Befestigungsblech. Die gesamte Leuchten-
einheit ist magnetisch am Grundblech befestigt und gesichert. Sie kann 
werkzeuglos geöffnet werden. Geschlossener, insektendichter LED-Raum. 

Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 



MARA Aufbauleuchte MARA C

Beschreibung

Quadratische LED Aufbauleuchte mit scharfkantiger, opaler Haube und mittiger 
Aussparung - seitlich nach aussen und innen diffuse Lichtverteilung. Der 
Lichtaustritt nach unten wird durch die opake Acrylglasfläche abgeschirmt. Als 
Pendelversion lässt sich das Leuchtengehäuse an filigranen Drahtseilen von 
der Decke distanzieren. Das elektronische Betriebsgerät ist in der Leuchte 
integriert.

LED
CRI
>80
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 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

		  Mit Notlichelement nicht lieferbar.

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 324.124.153	 2520 lm	 51 W	 3000 K	 <27	 410x410	 A	 1090.00

	 324.124.154	 2610 lm	 51 W	 4000 K	 <27	 410x410	 A	 1090.00

	 324.126.153	 3900 lm	 78 W	 3000 K	 <26	 600x600	 A	 1390.00

	 324.126.154	 4020 lm	 78 W	 4000 K	 <26	 600x600	 A	 1390.00

86

410

86

600
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Anwendung

Das Einsatzgebiet liegt im repräsentativen, sowie im 
funktionalen als auch im privaten Bereich.



MARA Aufbauleuchte MARA Q

LED

CRI
>80

CDP
CDP/opak

100
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300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  580.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
CDP / opak	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 322.126.153	 5110 lm	 48 W	 3000 K	 <18	 600x600	 A+	 1240.00

	 322.126.154	 5290 lm	 48 W	 4000 K	 <18	 600x600	 A+	 1240.0086

600

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
CDP	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 321.126.153	 5110 lm	 48 W	 3000 K	 <22	 600x600	 A+	 1440.00

	 321.126.154	 5290 lm	 48 W	 4000 K	 <22	 600x600	 A+	 1440.0086

600

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
Satiné	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 323.126.153	 5240 lm	 48 W	 3000 K	 <21	 600x600	 A+	 1190.00

	 323.126.154	 5430 lm	 48 W	 4000 K	 <21	 600x600	 A+	 1190.0086

600

100

200

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Satiné
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Beschreibung

Quadratische LED Aufbauleuchte mit scharfkantiger Haube mit diversen 
Lichtcharakteristiken. Raumseitige Entblendung mittels Microprismen und 
seitlich opake Acrylglasflächen ohne Lichtaustritt - ganzheitliche Micropris-
men-Haube oder Satiné-Haube für eine weiche und diffuse Lichtverteilung. Als 
Pendelversion lässt sich das Leuchtengehäuse an filigranen Drahtseilen von 
der Decke distanzieren. Das elektronische Betriebsgerät ist in der Leuchte 
integriert.

Anwendung

Das Einsatzgebiet liegt im repräsentativen, sowie im 
funktionalen als auch im privaten Bereich.



MARA Einbauleuchte microprismatisch

Beschreibung

Einbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Nach unten abstrahlende, microprisma-
tische Abdeckung in kantiger Form. Der seitliche und obere Lichtaustritt wird 
durch opake Acrylglasflächen abgeschirmt. Lichtverteilung durch innenlie-
gende, hochdurchlässige Diffusorfolie. Hervorragende Entblendung durch die 
Verwendung von hochwertigem Microprismenglas. Die gesamte Leuchtenein-
heit ist magnetisch am Einbaurahmen befestigt und gesichert. Sie kann mittels 
Saugnäpfen herausgezogen werden. Geschlossener, insektendichter LED-Raum. 

LED
CRI
>80

100

200

400

500

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.932-12-E30E	 1820 lm	 17 W	 3000 K	 <18	 575 mm	 A++	 910.00

	 03.932-12-E40E	 1880 lm	 17 W	 4000 K	 <18	 575 mm	 A++	 910.00

	 03.932-15-E30E	 4540 lm	 43 W	 3000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1310.00

	 03.932-15-E40E	 4690 lm	 43 W	 4000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1310.00

	 03.932-16-E30E	 5450 lm	 52 W	 3000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1510.00

	 03.932-16-E40E	 5630 lm	 52 W	 4000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1510.00

  325  

  8
0 
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Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 

Einbaurahmen

Deckenausschnitt: 	 +20 mm zu Leuchtenmass (Details siehe Montageanleitung MARA unter www.prolux.ch)

Rohmasse: 	 Breite=15.5 mm Dicke: 1.5 mm

Farbe:	 RAL 9016



MARA Halbeinbauleuchte microprismatisch,  
Seiten opak

LED
CRI
>80
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 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  415.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 Länge	 effizienz	 CHF

	 03.942-12-E30E	 1820 lm	 17 W	 3000 K	 <18	 575 mm	 A++	 930.00

	 03.942-12-E40E	 1880 lm	 17 W	 4000 K	 <18	 575 mm	 A++	 930.00

	 03.942-15-E30E	 4540 lm	 43 W	 3000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1330.00

	 03.942-15-E40E	 4690 lm	 43 W	 4000 K	 <18	 1325 mm	 A++	 1330.00

	 03.942-16-E30E	 5450 lm	 52 W	 3000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1530.00

	 03.942-16-E40E	 5630 lm	 52 W	 4000 K	 <18	 1575 mm	 A++	 1530.00

  325  

  2
1 
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Beschreibung

Halbeinbauleuchte mit minimaler Bauhöhe. Nach unten abstrahlende, 
microprismatische Abdeckung in kantiger Form. Der seitliche und obere 
Lichtaustritt wird durch opake Acrylglasflächen abgeschirmt. Lichtverteilung 
durch innenliegende, hochdurchlässige Diffusorfolie. Hervorragende Entblen-
dung durch die Verwendung von hochwertigem Microprismenglas. Die gesamte 
Leuchteneinheit ist magnetisch am Einbaurahmen befestigt und gesichert. Sie 
kann mittels Saugnäpfen geöffnet werden. Geschlossener, insektendichter 
LED-Raum. 

Anwendung

In Schulhäusern, Alterszentren oder Spitälern sorgt 
MARA für blendfreies Licht. In grosszügigen Entrées 
oder Eingangshallen. Als Bürobeleuchtung oder in 
Korridoren. Als formschöne Aufbauleuchte in Einzelräu-
men. Dort wo modulare Leuchtensysteme die Architek-
tur unterstreichen oder aufwerten sollen. 

Einbaurahmen

Deckenausschnitt: 	 +20 mm zu Leuchtenmass (Details siehe Montageanleitung MARA unter www.prolux.ch)

Rohmasse: 	 Breite=15.5 mm Dicke: 1.5 mm

Farbe:	 RAL 9016



MARA Halbeinbauleuchte MARA C

LED
CRI
>80

20

40

80

100

60

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Zubehör / Hinweise

Preis inkl. Deckenbügel. Für Metall- 
decken bedingt einsetzbar.
Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

		  Mit Notlichelement nicht lieferbar.

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 324.724.153	 2520 lm	 51 W	 3000 K	 <27	 410x410	 A	 1160.00

	 324.724.154	 2610 lm	 51 W	 4000 K	 <27	 410x410	 A	 1160.00

	 324.726.153	 3900 lm	 78 W	 3000 K	 <26	 600x600	 A	 1470.00

	 324.726.154	 4020 lm	 78 W	 4000 K	 <26	 600x600	 A	 1470.00

66
49

410

Beschreibung

Quadratische LED Halbeinbauleuchte mit scharfkantiger, opaler Haube und 
mittiger Aussparung - seitlich nach aussen und innen diffuse Lichtverteilung. 
Der Lichtaustritt nach unten wird durch die opake Acrylglasfläche abgeschirmt. 
Mittels Deckeneinbaurahmen oder Einbetonierbüchse wird die Leuchte als 
Halbeinbauvariante in die Decke eingelassen. Das elektronische Betriebsgerät 
ist in der Leuchte integriert.

Anwendung

Das Einsatzgebiet liegt im repräsentativen, sowie im 
funktionalen als auch im privaten Bereich.

66
49

600

04.11-12 

Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt. 

Prolux Licht AG  Wagistrasse 13  CH-8952 Schlieren  T +41 (0) 44 733 70 70  F +41 (0) 44 733 70 71  info@proluxlichtformat.ch  www.proluxlichtformat.ch



MARA Halbeinbauleuchte MARA Q

Zubehör / Hinweise

Preis inkl. Deckenbügel. Für Metall- 
decken bedingt einsetzbar.
Komponenten und Zubehör ab 
Seite 04.11-14

Farbig lackiert auf Anfrage.

	 Art.-Nr.	 Beschreibung			   CHF

	 ...D	 Mehrpreis EVG Digital Dali		  100.00

	 ...NS1	 Mehrpreis Notlichtelement 1h		  580.00
		  inkl. Selbsttestfunktion

LED

CRI
>80

CDP
CDP/opak

100

200

400

500

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

100

200

300

 = 100.0 % cd / 1000 lmη

Satiné

04.11-13 

Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt. 

Prolux Licht AG  Wagistrasse 13  CH-8952 Schlieren  T +41 (0) 44 733 70 70  F +41 (0) 44 733 70 71  info@proluxlichtformat.ch  www.proluxlichtformat.ch

Beschreibung

Quadratische LED Halbeinbauleuchte mit scharfkantiger Haube mit diversen 
Lichtcharakteristiken. Raumseitige Entblendung mittels Microprismen und 
seitlich opake Acrylglasflächen ohne Lichtaustritt - ganzheitliche Micropris-
men-Haube oder Satiné-Haube für eine weiche und diffuse Lichtverteilung. 
Mittels Deckeneinbaurahmen oder Einbetonierbüchse wird die Leuchte als 
Halbeinbauvariante in die Decke eingelassen. Das elektronische Betriebsgerät 
ist in der Leuchte integriert.

Anwendung

Das Einsatzgebiet liegt im repräsentativen, sowie im 
funktionalen als auch im privaten Bereich.

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
CDP / opak	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 322.726.153	 5110 lm	 48 W	 3000 K	 <18	 600x600	 A+	 1320.00

	 322.726.154	 5290 lm	 48 W	 4000 K	 <18	 600x600	 A+	 1320.00

66
49

600

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
CDP	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 321.726.153	 5110 lm	 48 W	 3000 K	 <22	 600x600	 A+	 1520.00

	 321.726.154	 5290 lm	 48 W	 4000 K	 <22	 600x600	 A+	 1520.00

66
49

600

		  Lichtstrom	 System-				    Energie-
Satiné	 Art.-Nr.	 Leuchte	 Leistung	 Lichtfarbe	 UGR	 LxB [mm]	 effizienz	 CHF

	 323.726.153	 5240 lm	 48 W	 3000 K	 <21	 600x600	 A+	 1270.00

	 323.726.154	 5430 lm	 48 W	 4000 K	 <21	 600x600	 A+	 1270.00

66
49

600



MARA Zubehör

		  Art.-Nr.		  Länge	 CHF

		  03.920-11-15	 1.5 m	 46.00

		  03.920-11-45	 4.5 m	 56.00 

		  Pro Leuchte werden 2 Stk. benötigt.

	

Pendelset

Drahtseilabhängung mit 
Schnelleinstellung, deckenseitige 
Decorscheibe vernickelt.

		  Art.-Nr.	 Kabel	 Länge	 CHF

 		  320.020.000	 3-polig	 1.5 m	 209.00

		  320.020.001	 5-polig	 1.5 m	 219.00

Drahtseilabghänger inkl. Baldachin zu MARA C + MARA Q

Quadratischer Deckenbaldachin  
weiss mit Drahtseilabhängung und  
Schnelleinstellung. 3-poliges oder  
5-poliges Kabel weiss.

			   Art.-Nr.	 Länge	 CHF

 		  MARA	 03.924-01-0575	 für 575x325	 44.00

			   03.924-01-1325	 für 1325x325	 50.00

			   03.924-01-1575	 für 1575x325	 53.00

		  MARA C	 320.124.001	 für 410x410	 41.00

			   320.126.001	 für 600x600	 43.00

		  MARA Q	 320.126.001	 für 600x600	 43.00

System-Anbindung (FILIGRAN)

Alle MARA-Aufbauleuchten 
können mittels Anbindungsset 
auf das FILIGRAN Profil montiert 
werden. Das Set wird werkseitig 
an der entsprechenden Leuchte 
angebracht.

 502 
 400  18 

 5 

			   Art.-Nr.	 Länge	 CHF

 		  MARA	 03.924-02-0575	 für 575x325	 47.00

			   03.924-02-1325	 für 1325x325	 58.00

			   03.924-02-1575	 für 1575x325	 63.00

		  MARA C	 320.124.000	 für 410x410	 44.00

			   320.126.000	 für 600x600	 47.00

		  MARA Q	 320.126.000	 für 600x600	 47.00

System-Anbindung (EM-System)

Alle MARA-Aufbauleuchten 
können mittels Anbindungsset 
auf das EM-Profil montiert 
werden.  502 

 5  400 

 18 

		  Art.-Nr.		  Länge	 CHF

 		  320.724.001		 410x410 mm	 70.00

		  320.726.001		 600x600 mm	 80.00

Deckeneinbaubügel zu MARA C + MARA Q

Metall-Deckeneinbaubügel für den  
Leuchten-Halbeinbau in abge- 
hängten Decken. (Für Metalldecken 
bedingt einsetzbar). Das Set wird  
werkseitig an der entsprechenden 
 Leuchte angebracht.

		  Art.-Nr.		  Länge	 CHF

 		  320.724.000		 410x410 mm	 190.00

		  320.726.000		 600x600 mm	 221.00

Betoneinlage zu MARA C + MARA Q

Metall-Betoneinlage für den  
Leuchten-Halbeinbau in Beton- 
decken. Mittels zwei gegenüber- 
liegenden Rohreinführungen  
(M20 oder M25) für Durchgangs- 
verdrahtung geeignet.

 572 

 562 

04.11-14 

Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt. 

Prolux Licht AG  Wagistrasse 13  CH-8952 Schlieren  T +41 (0) 44 733 70 70  F +41 (0) 44 733 70 71  info@proluxlichtformat.ch  www.proluxlichtformat.ch



MARA

Deckenaufbau Pendelmontage Wandmontage

Übersicht 
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Sortimentsleuchten

Projektleuchten (ab 20 Stk./Leuchtentyp)
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MARA Q

04.11-15 
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